164俄罗斯技术：
节能节约技术 “ERS”
    ERS节能节约技术由俄罗斯发明人NIKITIN研制发明并拥有专利。该技术基于纳米结构的自我修复材料的应用，这种材料由高纯度天然材料的细微粒混合物制成，其包含了改良成分的添加剂，表面脱氧剂和接触剂。自我修复材料只作用于金属，利用摩擦面接触所产生的能量在其摩擦表面产生作用。

ERS工艺能够:
· 恢复受磨损的机器、装置及零部件的工作参数
· 在使用该技术期间全程保持已恢复的工作参数
· 减少运行消耗
· 将发动机油使用寿命延长一倍
· 将传动油使用寿命延长3倍
· 降低8-15%的电能需求
· 降低汽车8-10%的燃料消耗和尾气毒性
     自我修复材料的工作成分可以完成2个主要任务：
-改变机器零部件工作表面表层结构
-在结合处将摩擦表面间隙扩大至最佳
自我修复材料和机油及润滑油一起进入装置零件的部件磨损表面，形成新的含硅的多晶体表面，它覆盖在部件磨损的金属表面，通过最优化结合处间隙来补偿自身的磨损。
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自我修复材料的生产和加工便于中等水平的专家在任何条件下使用。自我修复材料所需要的使用量、处理量和处理周期性取决于机器装置的型号及其磨损和使用程度。自我修复材料的使用量可以在每升油0.01至0.05克（干重）的范围内变化，处理时间通常为一个小时，处理量为1至3个。
加工处理有效的作用于:

· 不同型号、功能及功率的内燃机; 

·  所有类型的压缩机;

·  液压系统; 

·  开放的齿轮、蜗杆及链条传送装置;

·  不同种类的传动轴及减速器; 

·  滚动及滑动轴承;

·  轨道磨损轮对及其它. 
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合作方式：在中国境内成立合资企业；转让俄专利；签订分销协议，为中国企业供货。
联系方式：
俄罗斯驻华商务代表处业务部门 
北京电话： (010) 65322201 传真: (010) 65325398
电子邮箱：russchinatrade@gmail.com； 网站：www.russchinatrade.ru[image: image11.jpg]2MB2Y Ne073 cex B PI#AHL
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